TaLLER RELOJERO

Los relojes Morez

Principales problemas, y su reparacion, de una maquina legendaria

Pedro zquierdo
Relojero

hierro y mdquina robusta, procedentes de la

I os relojes Morez montados sobre pilares de

Region Francesa del Franco Condado llevan
w—— s de 200 aiios de bistoria relojera. Estos
relojes que desde el principio fueron los hermanos
pobres de los importados en nuestro Pais, han ad-
quirido un gran valor en nuestros dias y es posible
quee dicho valor siga en aumento debido al auge del
coleccionismo y las antigiiedades.

Sonmiles los modelos derelojes
que se han montado con ma-
quina Morez (en la actualidad
hay varios fabricantes franceses
que siguen produciendo este
tipode médquinas). Estosrelojes
ademds de por sus mdquinas de
repeticién de horas se caracteri-
zan por sus ornamentales pén-
dolas de latén, sus esferas es-
maltadas, los copetes de latén
fundido con una gran variedad
dedetallesdecorativos—flores,
animales, paisajes, parejas,
etc.—asicomo porsusorigina-
les y majestuosas cajas.

Dentro de sus médquinas hay
gran variedad:

= de Pesas

= de Muelle Real

= de Carill6n

= de Horas y Medias

= con Calendario

= con Despertador

= con Autématas, etc.

Otro tanto ocurre con sus
péndulos:

=» Ornamentales

= Imperiales

= De Varillas Articuladas

= De Lenteja Pequena

= De Autématas, etc.

También son varios los es-
capes i

=»de Ancora

= de Paletas

=»de Clavijas, etc.

En cuanto a las pesas, a lo
largo de tiempo han ido cam-
biando de materia, peso y for-
ma, En laactualidad sonde hie-
rro fundido con un peso de 4 a

este capitulo ala reparacion de
un mecanismo de horas y me-
dias a pesas con escape de dnco-
ra (*) y péndulo imperial (*)
porserdelas mds generalizadas.

Desmontaremos totalmen-
te la médquina, quitaremos las
cuerdas de los tambores y des-
montaremos también las ruedas
motrices (imperiales) para una

4'5kg.
Encuantoalareparacion de
estas mdquinas no debemos te-
ner dificultad alguna, pues atin
paraun relojero inexperto debe
sertareafdcil. Vamos adedicar

mejor limpieza.

En las mdquinas mds anti-
guas se encuentran mds marcas
enlos pilares (pletinas) asi como
en las ruedas. Es bueno fijarse
endichas marcas para facilitar-

nos mejor el montaje posterior.

Como liquido de limpieza
utilizaremos bencina (tolueno,
tricloroetileno, etc.). Este tipo
de limpieza lo haremos por me-
diode unapequeiia brocha para
desengrasar la mdquina. Poste-
riormente haremos un baiio de
agua, jabon en escamas y amo-
niaco puro, lamezcladebe ser6
partes deagua, 2 dejabény 2 de
amoniaco. Estamezclalacalen-
taremos, sinque llegue a hervir
y sumergiremos en ella las pie-
zas durante 20 minutos aproxi-
madamente, -las piezas deben
quedartodas cubiertas, después
las sacaremos y las lavaremos
conaguacorriente secindolasa
continuacién. Podremos utili-
zar un secador de pelo-.

Después de la limpieza si
nos encontramos partes oxida-
das las eliminaremos mediante
una grata o lija (sobre todo las
partes de acero).

A continuacién haremos
unainspeccionafondo de todas
las piezas: ejes, pivoles, centros,

FiguraA:
Destemplado del eje de larueda
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