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RESTAURAMOS UN ROLEX

Reareso al oriaen

En esta ocasion. el maestro reloiero Pedro
Izauierdo se embarca en la restauracion de un
cronoarafo de pulsera Rolex. Desde su estado
inicial hasta el término de la recuneracion. el

resultado habla por si solo.
Por Pedro Izauierdo
Fotos de Santiaao Basanta
Dibuios de Arturo Madriaal
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Rolex tiene su oriaen en 1905
en Londres v nace de la mano
de Hans Wilsdorf. En 1910
obtiene el nrimer certificado
oficial de cronémetros otoraado
a un reloi de nulsera

a firma Rolex. va legenda-
Lria v con mas de cien afios

de historia. fue creada por el
aleman Hans Wilsdorf. auien es-
tablece en 1905 en Londres una
compafiia esnecializada en la
distribuciéon de reloies. En 1908
reg¢istra el nombre “Rolex” en la
localidad suiza de La Chaux-de-
Fonds. En 1910. esta casa obtie-
ne el nrimer certificado oficial de
crondmetros otorgado a un reloi
de pulsera.

Ya desde sus inicios. la firma se
ha caracterizado nor ser una ma-
nufactura en constante evolucion.
En 1926 inventa v patenta la ori-
mera caia de reloi de pulsera real-
mente imnermeable. denominada
Ovster (la “Ostra™). aue desde en-
tonces se ha ido afianzando como
uno de los grandes reloies. Fue al
afio siguiente. en 1927. cuando la
nadadora inglesa Mercedes Gleit-
ze atraviesa el Canal de La Man-
cha a nado llevando un Ovster de
Rolex. Ademas. en el ambito del
submarinismo se hace obligada la
mencion del Submariner. creado
en 1953. aue desnués de casi se-
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El nrincinal nroblema
aue se ha encontrado
al comenzar a trabaiar
ha sido la falta de
una de las asas de la
caia. alao aue se ha

resuelto habilmente

senta afios de existencia continua
siendo una de las niezas mas de-
seadas en todo el mundo.

Otro de los mas famosos mo-
delos de esta marca es el siempre
codiciado cronografo Cosmogranh
Davtona. magnifico reloi en sus
diferentes énocas v con los distin-
tos calibres aue lo han eauinado.
nacido en el aino 1959. Entre to-
dos sus distintos modelos hav aue
recordar un modelo de la década
de los Sesenta. eauinado con mo-
vimiento de carga manual Valio-
ux. nonularizado vor el actor Paul
Newman v muv anhelado nor los
coleccionistas.

Esta restauracion le ha sido
efectuado a un crondgrafo Rolex
del afio 1940. Se trata de una nie-
za con un importante estado de
deterioro. sobre todo en la narte
externa. aue comorende la esfera.
las aguias v la caia. El mecanis-
mo del reloi es un Valioux 23. un
calibre realizado en especial nara
la firma Rolex. Ni aue decir tiene
aue esta casa ha dotado de meca-
nismos a la ¢ran mavoria de las
marcas. siendo iunto con Lemania
la gran manufactura de calibres
para crondgrafos. En la actuali-
dad mas del 90 % de los reloies
con crondgrafo estan dotados de
un calibre Valioux. denominado
hov en dia ETA.

Al comenzar a restaurar el reloi.
es inevitable hacer de nuevo refe-
rencia al estado nrevio de la nieza
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@ Esteesel
estado en el aue
lleaa el reloi a
las manos del
reloiero. No
tiene muv buen
aspecto v le
falta un asa

ennearecida. con los
indices v las escalas

las aauias oxidadas.

@ La esfera esta

medio borrados v

El material
luminiscente
aue las rellena
ha comenzado a
desorenderse

@ Al desmontar
completamente la
caia se aprecia con
total claridad como
se ha desprendido
una de las asas

@ Se comienza

a reponer el asa
insertando en su
luaar una pieza
de laton a la aue
posteriormente se
dara forma

@ Puede apreciarse
en la imaaen como
se elaboraban este
tino de caias en los
afios Cuarenta. con
huecos donde se
introducian las asas.
aue después eran
soldadas a la caia

15/03/2007

15:20:43



@ Se comienza

a trabaiar con la
maauina. Hav aue
quitar las aauias v
lueao la esfera para
poder acceder al
movimiento

Cuando comienza el
proceso de desmontaie
de la mdauina.
primero se desarma

el éraano reaulador.
en el aue se anrecia
con detalle el volante.
comvensado con una
esniral Breauet

@ La maauina de caraa
manual Valioux 23
esta completamente
preparada para

poder proceder a su
desmontaie
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@ la caiava
tiene repuesta
el asa aue le
faltaba v esta
lista para ser
soldada

# Caia terminada con
el cristal aue oroteae la
esfera v el fondo de la
misma va montados
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@ El reloiero
comienza a
desmontar la
maauina

antes de la restauracidon. va aue
se trata de un reloi aue habia si-
do desahuciado nor los diferentes
servicios técnicos a los aue habia
sido llevado.

Mencionese por partes el estado
inicial del reloi v como se realiza
el nroceso de restauracion:

» Mal estado de conservacion
de la esfera v de las aguias. en es-
pecial el de estas ultimas. en las
aue el material luminiscente aue
las conforma han comenzado a
deshacerse v desanarecer. Ademas
puede apreciarse 6xido en ellas.

» Con respecto a la caia. se
puede aporeciar con total claridad
aue falta por completo una de las
asas. Este tino de caia. tal v como
se elaboraba en los afios Cuaren-
ta. tiene unos huecos sobre los
aue renosaban las asas v desnués
se soldaban.
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» Se libera a la caia del movi-
miento. 1a esfera v el fondo. v se
le aiusta un nostizo de laton nara
realizarle una nueva asa.

» Después se inicia el nroceso
de aiuste del asa nara nosterior-
mente soldarla.

» Se nrocede a desmontar v
separar la esfera v las acuias del
movimiento.

» Comienza el nroceso de des-
montaie de la maauina. desar-
mando el organo regulador. en el
aue se puede anreciar con detalle
el volante compnensado con una
esniral Breguet.

» Lo sic¢uiente es comenzar a
desmontar el mecanismo del cro-
nografo. desclavando la rueda de
arrastre del cronografo.

» Se desmontan las restan-
tes niezas del mecanismo v. una
vez finalizado su desmontaie. se

@ Detalle del proceso
de desmontaie de la
rueda de arrastre. pieza
perteneciente al médulo

@ Piezas
desmontadas
pertenecientes al
cronoarafo. donde
se aprecia el volante
con espiral Breauet.
A la derecha.
ilustracion del
calibre Valioux 23

del crondarafo
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4 Mecanismo del
reloi desmontado.
sin volante v sin las
piezas del modulo
de crondarafo

nrocede a realizar una limnieza
ricurosa de ellas. Todos los com-
nonentes de la maauina aue van
a ser limpniados pasan primero
por una maauina de ultrasonidos.
para terminar mas tarde en una
lavadora especial con detergente
Rutisol.

» A continuaciéon pasan por
los frascos de aclarado de tolueno
v hentano.

» Tras veinticinco minutos de
lavado. se lleva a cabo un minu-
cioso examen de todas las niezas
v se comienza el nroceso de mon-
taie. aceitando v endrasando cada
una de ellas.

@ Caia. esfera. aauias v cristal
reparados. va con la maauina
aiustada v montada en su interior. El
reloi esta completamente restaurado
v listo para poder utilizarse
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» Seguidamente se cambia el
muelle real (cuerdal v se elimina
el excesivo iuego del barrilete.

P Se aiusta v se regula el fun-
cionamiento de las diferentes
piezas del crondgrafo. las cudles
pueden aoreciarse en el dibuio de
la maauina Valioux 23.

» Para terminar con el mo-
vimiento. se le somete al crono-
comparador v se le deia con una
tolerancia de marcha de + 005 se-
gundos al dia.

» Finalmente. se mete el movi-
miento en la caia v se montan la
corona. la esfera. las aguias v el
cristal. Se cierra el fondo. *
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@ Esfera v aauias
totalmente restauradas.
éstas ultimas va con
material luminiscente.
La esfera ha recuperado
sus colores oriainales

4 Movimiento en el cronocomparador sin el
fondo de la caia. Al final de la restauracion. el
mecanismo debe pasar por el cronocomparador
para reaular su tolerancia de marcha
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